stabilissteurs
. Lorsque situg
1 ‘intérieur de la
Be. Dans le pilotage du bras rigide des stabilisateurs traditionnels interne & la diurbe empéche
2ffant [ ou & faire pencher le velo mrrectement et l'extérieur offre une tenuesiire pour controler les
forces gui provoguent le desequilibre. Surtout le bras extérieur de la courbe, @vec son soutien
=auritaine et recorfortant, cree une dépendance qui va rendre diffidle Iélimination, fatisant et
dangereux des roues lorsque letemps viendra. Avec l'utilisation de STWheels emblée l'enfant [ ou,
tout en se penchant sur lexterieur de la roue de la courbe pour le solde, sera force dindiner
correctement le torse vers linterieur de la courbe. En fait, les STWheel t congus de telle sorte
que, méme avec la pression maximale du ressort comme dans |'etape 1permet un minimum de
mouvement. Cad est d'éviter le probléme de levage et de mpport de gliss t de la roue arfiere
dans |a presence de surfaces rugueuses coulissant, mais, surtout, pour em r I'enfant / ou vous
habituer ad'appui sur le sabilissteur extérieur. Dans un premier temps la jeung fille  ou avoir I'sppui
des roues trainement & I'extérieur de la courbe et de l'utiliser seulement Bn @S de desequilibre
excessif velo, surtout quand Iz moto est arrétée et pour le départ. Demenagement, dans ia premiere
etape de I'spprentissage, I'enfant [ ou est obligé de compenser cette |Scere vanation dinger votre
torse a linterieur de la courbe. Vous remarquersz que le rythme de la moto aurs lieu avec l'enfant /
ou de deplacerle torse & I'interieur de la courbe qui trensporte sur troisroues: les deux prindpaleet la
roue extereure. A ce stade, la difference est evidente dans le fait gue, tout en comptant sur un
soutien exterieur, I'enfant J ou est obligé de dhercher I'equilibre compenser correctement avec le
buste, le tout dans Ia plus naturelle et instinctiwe, leurs filles [ dans I'offre 3ge. On notera gue méme
en présence de la bonne position du buste de la rous concernée par le soutien, a o8 stade, sera 'un

| qui est pas encore temps pour diminuer la pression des ressors sur les petites
ire progressivement au cours de I'etape 1, losgue la roue a lintérieur du virage
la surface de glissement lors de l'utilisation de la bicydette. Ce signal devra
t de la pression du ressort, sur roues stEbilissteur los de I'eEpe 1 de
position «Be de |'ém@pe de pression minimale 2. Une fois atteint la position «B=: de
ale a I'etape 2, et puis un niveau de dexterite qui permet a l'enfant [ ou un déepart
=mes de flexion et correctement sans la nécessite de reposer le pied en mison d'un
uilibre, vous pouver commencer a soulever les roues de I'avion en cours d'exéoution avec le
a I'etape 3. Cela sera possible en agissant sur I'onglet qui est collé sur Ia tige coulissante du
temps. Les trous présents sur la broche pemetient de graduer 'elimination des roues a travers
niveaux pfag_rasifs de levee des rouss en ¥ous assurant, avant de passer au niveau suivant, gue le
bé [ ou est en mesure de réaliser les dépars sans problemes. Lorsque vous atteignez la position "b"
wimale avec I'épuisement de I'étape 3, wous wverrez que la jeune fille [ ou
la bicydette ou minimo® repose rmpidement en @s d'indinaison excessie, le
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Guide des instructions de m

1) CHOISISSEZ VOTRE TYPE D'ATT.
DE ROUE TRADITIONNELLE:
A; B; C; D; E; F; G.

2) CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES
ADAPTES:
A; B-C; D; E-F-G.

3) SUIVRE LES SPECIFICATIONS
PHOTOGRAPHIQUES DE MONTAG




COMPATIBLE AU 100%

o

F

PACK COMPLET DE TOUS LES ACCESSOIRES NECESSAIRS POUR LE MONTAGE SUR LA PLUS PART DE TYPES
D'ATTAQUES PRESENTS DANS LE MARCHE'(SELONS LES IMMAGES ET SUR VELOS AUX MESURES 10 12" 14" 16)

e, AR ) . ]

e ———————— ]
DANS LE PACK LES COMPOMNENTS SONT LES
ACCESSOIRES PRESENTES' SUFISANTEMENT POUR
REALISER TOUTES LES COMBINAISONS
ILLUSTREES,
MAIS UNE FOIS PAR COMBINAISON.

ATTENTION ! UTILISER LES DESTABILISATEURS
COGNERS, GRADINS . ESTWheels
UNIQUEMENT SUR SURFACES PLANES:
ASPHALTE, CEMENT ETC. LES ECHANGES DE
NIVEAU DES SURFACES PLANES COMME DOS ,
TC SONT A* AFFRONTER AVEC VELOS
COMDUITES A LA MAIN.LESSURFACES
DERACHEES COMME CELLES HERBEUSES, LES ™S
COURS SONT A PARCOURIR A BAISSEVITESSE.
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ATTENTION !IAVANT DE MONTER LES
DESTABILISATEURS IL FAUT CHARGER LE RESSORT
COMME

ILLUSTRE’ DANS U'IMMAGE (STEP 1).POUR LES
VELOS 14 “ LA ROUE RESTE LEGERMENT SURLEVEE
ET ADHERIT AU TERRAIN A CAUSE DU POID DE
UENFANT A TRAVES LE REGLEMENT DU RESSORT
(STEP 2).POUR LE MONTAGE DU VELO IL FAUT
SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET IL FAUT
FAIRE ATTENTION A LA DIRECTION DES PEDALES .
DROIT ET GAUCHE .

=
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ATTENTION ! UTILISER LES DESTABILISATEURS
STWheels UNIQUEMENT SUR SURFACES PLANES
:ASPHALTE, CEMENT ETC. LES ECHANGES DE NIVEAU
DES SURFACES PLANES COMME DOS , COGNERS,
GRADINS . ETC SONT A “ AFFRONTER AVEC VELOS
CONDUITES A LA MAIN.LES SURFACES DERACHEES
COMME CELLES HERBEUSES, LES COURS SONT A
PARCOURIR A BAISSE VITESSE.

BKb-d

DESTABILISATEURS PRODUITS EN ITALIE
ROUES PRODUITES EN CHINE
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A) PROTUBERANCE PETITE PLAQUE DANS LE
TROU LISSE DANS LA FOURCHE DU VELO

B-C ) VIS DE FIXATION DE SUPPORT

. DANS LE TROU LISSE DANS LA FOURCHE DU

VELO
POUR VELOS AUX ROUES MESURES
10" 14" TROU HAUT

POUR VELOS AUX ROUES MESURES 12" 16"
TROU BAS.

D’) POURFILET PRESENT SUR LE BRAS DU
VIEU STABILISATEUR

D) POUR FILET PRESENT SUR LA FOURCHE

EFG) artaQue Au MOYEN DU VELO
- x
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